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Chimie (7 points) 
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Un corps pur A, a pour formule C5H10O. 

1- Calculer les compositions centésimales massiques en carbone, en hydrogène et en 

oxygène du corps A. 

2- Déterminer sa densité de vapeur par rapport à l’air. 

3- Calculer le nombre de molécules de gaz contenu dans 10 g de ce composé. 

4- Quel volume occupe cette masse : 

4- 1- Dans les CNTP ? 

4- 2- Dans les conditions où la pression P = 1 bar et sa température T = 98°C. 
 Physique (13 points) 
 Exercice N°1 (3.5 points) 
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I- 

Voici les calibres disponibles sur l’appareil de mesure de l’intensité du courant 

électrique : 2 mA, 20 mA, 200 mA et 10 A. L’intensité du courant que l’on veut 

mesurer vaut 0,16 A. 

1- Convertir 0,018 A en mA. 

2- Quel(s) calibre(s) doit-on choisir pour que la mesure soit la plus précise possible ? 

Justifier avec soin votre réponse. 
II- Appliquer les lois de l’intensité 

On considère le circuit comportant une dérivation (ci-dessous) 

 
1- Flécher les sens conventionnels des courants suivants: I, dans la branche principale. 

I2 dans la branche contenant la lampe, I3 dans la branche contenant la résistance. 

2- Quelle est la loi utilisée pour écrire pour écrire  la relation entre I, I2 et I3? 

3- L’ampèremètre A1 indique 0,6 A, et l’ampèremètre A2 indique 0,2 A. 

Qu’indique l’ampèremètre A3 ? Expliquer toutes les étapes de ton calcul. 

4- Qu’indique l’ampèremètre A4? Pourquoi? 

Exercice N° 2 (5 points) 
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On note respectivement U la tension aux bornes d’un conducteur ohmique et I l’intensité 

du courant qui le traverse. 

On relève expérimentalement les valeurs suivantes des couples (U ; I) : 

U (V) 1,75 2,70 3,65 4,50 5,40 6,25 

I (mA) 10,0 15,1 20,0 25,2 30,0 35,0 

1- Schématiser un montage électrique permettant l’acquisition de ces valeurs. 
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2- Tracer la caractéristique (U ; I) du dipôle en prenant pour échelle sur l’axe des abscisses 

1 cm pour 5 mA et sur l’axe des ordonnées 1 cm pour 1 V. 

3- Calculer une valeur approchée de la résistance R du dipôle. 

4- Déterminer sans calcul l’intensité I qui traverse le conducteur ohmique quand il est 

soumis à une tension U = 5,00 V. 
 

Exercice N° 3 : Tension alternative (4.5 points) 
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On relie les bornes d’un générateur aux bornes d’entrée d’un oscilloscope : 
 

Réglage de l’oscilloscope : 

Sensibilité verticale : S = 5 V/div 

Durée de balayage : B = 50 μs/div 

 

 

 

 

 

 
1- La tension est-elle continue, variable, périodique, alternative, sinusoïdale ? (Plusieurs 

réponses possibles). 

2- Déterminer la valeur maximale de cette tension. 

3- Mesurer la période de cette tension. 

4- Calculer sa fréquence. 

5- On branche un voltmètre en mode « alternatif » aux bornes du générateur. Quelle sera 

la valeur affichée sur l’écran du voltmètre ? 
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1- Les compositions centésimales massiques en carbone, en hydrogène et en oxygène du corps A. 
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2- La densité de vapeur par rapport à l’air. 
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3- Le nombre de molécules de gaz contenu dans 10 g de ce composé. 
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4- Le volume occupe cette masse : 

4- 1- Dans les CNTP : 
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4- 2- Dans les conditions où la pression P = 1 bar et sa température T = 98°C. 
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Physique ( 13 points) 

Exercice N° 1 (3.5 points) 
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I- 

1- La conversion 

0,018 A = 18 mA. 

2- le calibre qu’il faut choisir pour que la mesure soit la plus précise possible. 

C = 200 mA 

Car ce choix permet la déviation de l’aiguille plus que 2/3. 

II- Appliquer les lois de l’intensité 

1- Les sens conventionnels des courants suivants: I, dans la branche principale. 

I2 dans la branche contenant la lampe, I3 dans la branche contenant la résistance. 

 
2- La loi utilisée pour écrire pour écrire  la relation entre I, I2 et I3 : I = I2 + I3 

3- l’ampèremètre A3. 

I3 = I – I2 

I3 = 0.6 – 0.2 = 0.4 A 

4- l’ampèremètre A4 indique 0.6 A : c’est le courant principale entrant au générateur. 
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 Exercice N° 2 (5 points) 
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1- Le schéma du montage électrique permettant l’acquisition de ces valeurs. 

 
2- la caractéristique (U ; I) du dipôle. 

 
3- La valeur approchée de la résistance R du dipôle. 

187.5
U

R
I


  


 

4- l’intensité I qui traverse le conducteur ohmique quand il est soumis à une tension U = 5,00 V. 

I = 28 mA 

 Exercice N° 3 : Tension alternative (4.5 points) 
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1. La tension est variable (sa valeur change au cours du temps), périodique (ses variations se répètent), 

alternative (elle prend des valeurs positives et négatives qui se compensent dans le temps). 

2. La valeur maximale de cette tension : correspond à 2.4 divisions sur l’écran donc : 

max 2.4 5 12U V    

La valeur maximale de cette tension est 12 V 

3. La période de cette tension : correspond à 2.8 divisions donc : 
6 64.25 50 10 212.5 10T s       

4. La fréquence de la tension. 

On sait que : 
1

f
T

               
6

1
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
 


 

5- La valeur affichée sur le voltmètre en mode « alternatif » aux bornes du générateur sera la valeur 

efficace. Comme il s’agit d’une tension sinusoïdale, on peut calculer la valeur efficace de cette tension. 

max 12
8.5

2 2
eff

U
U V    

La valeur affichée sur le voltmètre sera d’environ 8.5 V. 
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